
Adapter profile

Xtrafloor™ Adapter profile
Composition - Composition ‒ Samenstelling ‒ Zusammensetzung

Composition - Composition – Samenstelling – Zusammensetzung

For LVT floor coverings from 3.5 ‒ 6.5 mm- For carpets from 4 ‒ 11 mm - 
Approved clip-connection with counter edge and 3-point-interlock - Top 
and base profile are made of aluminium with 10 mm overlap - Pour des 
revêtements sols LVT ‒ Design de 3,5 à 6,5 mm dʼépaisseur - Pour des 
moquettes de 4 à 11 mm dʼépaisseur - Connexion clip prouvée avec renforts 
et 3 points de verrouillage - Profilé chapeau et de base en aluminium avec 
un recouvrement de 10 mm - Voor LVT-bekledingen van 3,5 - 6,5 mm – Voor 
tapijten van 4 - 11 mm - Beproefde cliptechnologie met versterkingsbrug 
en 3-punts vergrendeling - Top en basis aluminium profiel met 10 mm 
overlapping - Für LVT-Designbeläge von 3,5 ‒ 6,5 mm - Für Teppichböden von 
4 ‒ 11 mm - Bewährte Clip-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung - 
Top- und basis-Profil aus Aluminium mit 10 mm Überlappung

Material - Article - Artikelnummer – Artikelnummer 344168 (Silver) - 344169 (Black)

Colour - Couleur – Kleur – Farbe Silver – Black

Storage - Stockage – Stockage – Lagerung Store cool and dry - Conserver au frais et à sec - Stockeer koel en droog - Kühl 
und trocken lagern

SIZE & PACKING - DIMENSIONS & EMBALLAGE -  FORMAAT & VERPAKKING - ABMESSUNG & VERPACKUNG

Packaging – Emballage – Verpakking – Verpackung

1 piece packed in shrink foil, plugs for concrete floor and screws included -  
1 pièce en film retractable, chevilles pour support en béton et vis incluses -  
1 stuk in krimpfolie verpakt, pluggen voor betonvloer en schroeven 
inbegrepen - 1 Stück in Schrumpffolie verpackt, inklusive Stecken für 
Betonboden und Schrauben

Size – Dimensions – Formaat – Abmessung 38 x 2000 mm

INSTALLATION – INSTALLATION – INSTALLATIE – INSTALLIERUNG

Screw or anchor the base profile (= plug mounting) / Fasten the profile by using Xtrafloor MSK Adhesive (in case of underfloor heating) / Once 
the floor covering has been installed, clip the top profile onto the base - Visser le profilé de base sur le support (= montage avec chevilles) / Fixer 
le profilé avec la colle Xtrafloor MSK (en cas de chauffage par le sol) / Une fois le revêtement de sol installé, clipser le profilé chapeau sur la base - 
Schroef of veranker het basisprofiel (= plugmontage) / Bevestig het profiel met behulp van Xtrafloor MSK Lijm (in geval van vloerverwarming) / Zodra 
de vloerbedekking is geïnstalleerd, klikt u het top-profiel op het basis-profiel - Basis-Profil verdübeln und verschrauben (= Durchsteckmontage) / 
Befestigen Sie das Profil mit Xtrafloor MSK Kleber (bzw. bei Fußbodenheizung) / Nach dem der Bodenbelag an das Grundprofil eingepasst wurde, 
rasten Sie das Deckprofil in die Arretierung des Grundprofiles ein

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE – TECHNISCHE TEKENING - TECHNISCHE ZEICHNUNG

 
10 mm

Nijverheidslaan 29    B-8580 Avelgem   Belgium   T+32 56 65 32 11   
F+32 56 65 32 29  info@ivcgroup.com   www.ivcgroup.com


